
General Brochure
Reliable made affordable



قدرت قطع اتصال کوتاهتعداد پلمنحنی قطعجریان نامی (A)سری

کلید

AC مینیاتوری

DC کلید مینیاتوری

(MCB) کلید مینیاتوری
جریان نامى از 1 تا 125 آمپر
قدرت قطع 6 و 10 کیلوآمپر

B, C, D

B, C, D

B, C, D

B, C

1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N6 کیلوآمپر

6 کیلوآمپر

1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N

1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N

10 کیلوآمپر

1P, 2P, 3P

6 کیلوآمپر / 10 کیلوآمپر

63 ،50 ،40 ،32 ،25 ،20 ،16 ،10 ،6 ،4 ، 3 ،2 ،1

63 ،50 ،40 ،32 ،25 ،20 ،16 ،13 ،10 ،8 ،6 ،5 ،4 ، 3 ،2 ،1

63 ،50 ،40 ،32 ،25 ،20 ،16 ،10 ،6 ،4 ،2 ،1

125 ،100 ،80 ،63

(A) تعداد پلجریان نامی(mA) حساسیت جریان نشتی

(RCCB) کلید نشتی جریان
جریان نامى از 10 تا 100 آمپر

حساسیت جریان نشتى از 10 تا 300 میلى آمپر

2P, 4P300 ،100 ،30 ،10

نوع بار

AC Type / AC+DC Type 100 ،80 ،63 ،40 ،25 ،16 ،10

(A) منحنی قطعجریان نامی (mA) قدرت قطع اتصال کوتاهتعداد پلحساسیت جریان نشتی

(RCBO) کلید نشتی جریان ترکیبی
جریان نامى از 1 تا 125 آمپر

قدرت قطع اتصال کوتاه 6 و 10 کیلوآمپر

C, D

C, D

1P+N, 2P, 3P, 4P, 3P+N6 کیلوآمپر

1P+N, 2P, 3P, 4P, 3P+N10 کیلوآمپر

OVERVOLTAGE حفاظت

YES / NO

YES / NO

63 ،50 ،40 ،32 ،25 ،20 ،16 ،10 ،6

125 ،100 ،80 ،63
300 ،100 ،75 ،50 ،30

(A) جریان نامی قدرت قطع اتصال کوتاهولتاژ نامیسری

فیوز
کاردى: جریان نامى از 2 تا 630 آمپر

سیلندرى: جریان نامى از 2 تا 63 آمپر

AC500/690V DC250/440V

AC380V-500V

(690V) 50 کیلوآمپر / (500V) 120 کیلوآمپر

100 کیلوآمپر

استاندارد

IEC 60269

IEC 60269

2 آمپر الى 630 آمپر

2 آمپر الى 63 آمپر

کاردى

سیلندرى

جریان تخلیه نامی ولتاژ نامی (Uc)حداکثر جریان تخلیهتعداد پل

صاعقه گیر
80kA 10 تاkA :جریان تخلیه نامى

≤25ns :زمان عملکرد

160kA 20 تاkA440 V 275 تا V

(Up) سطح حفاظت ولتاژی

2.8kA 1.3 تاkA 80kA 10 تاkA 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N



دمای عملکردتعداد پلجریان نامی (A)قدرت قطع اتصال کوتاهآمپر فریم

کلید کامپکت غیرقابل تنظیم
جریان نامى از 10 تا 1600 آمپر

قدرت قطع اتصال کوتاه 18 تا 85 کیلوآمپر

40 و 50 درجه سانتیگراد103P, 4P الى 181600 کیلوآمپر تا 85 کیلوآمپر63، 100، 160، 250، 400، 630، 800، 1600

دمای عملکردتعداد پلجریان نامی (A)قدرت قطع اتصال کوتاهآمپر فریم حفاظت ها

کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی
جریان نامى از 25 تا 630 آمپر

قدرت قطع اتصال کوتاه 35 و 50 کیلوآمپر    

قابل تنظیم حرارتى - قابل تنظیم مغناطیسى253P, 4P الى 630
250 ،160

630 ،400

35 کیلوآمپر
50 کیلوآمپر

40 درجه سانتیگراد
50 درجه سانتیگراد

قدرت قطع اتصال کوتاهآمپر فریم (A) حفاظتتعداد پلجریان نامی

کلید کامپکت الکترونیکی
جریان نامى از 125 تا 1600 آمپر

LSIG و LSI حفاظت

LSI و 503P, 4PLSIG کیلوآمپر125، 250، 400، 630، 800، 1000، 1250، 1251600، 250، 400، 630، 800، 1600

تعداد پلجریان نامی (A)قدرت قطع اتصال کوتاهآمپر فریم (mA) حساسیت جریان نشتی

کلید کامپکت با حفاظت نشتی جریان
جریان نامى از 16 تا 630 آمپر

حساسیت جریان نشتى از 30 تا 500 میلى آمپر

163P, 4P الى 35630 کیلوآمپر تا 70 کیلوآمپر125، 160، 250، 400، 630 500 ،300 ،100 ،30

نوع نصبتعداد پلجریان نامی (A)قدرت قطع اتصال کوتاهآمپر فریم

کلید هوایی
جریان نامى از 400 تا 6300 آمپر

حفاظت LSIG و اندازه گیرى پارامترهاى شبکه

4003P, 4P الى 6300

حفاظت و اندازه گیری

LSIG+AMP METER

LSIG+POWER METER

ثابت

کشویى

1600

4000

6300

2000

3200

50 کیلوآمپر

100 کیلوآمپر

120 کیلوآمپر

80 کیلوآمپر

80 کیلوآمپر



(A) جریان نامی تعداد پلآمپر فریمسری

کلید چنج اور دستی و خودکار
جریان نامى از 10 تا 3150 آمپر

قدرت قطع اتصال کوتاه تا 50 کیلوآمپر

630 ،400 ،250 ،100 ،633P, 4P

قدرت قطع اتصال کوتاه

25 کیلوآمپر / 50 کیلوآمپر 10 الى 630 چنج اور خودکار موتورى

-633P, 4P، 100، 160، 250، 630، 1600، 163150 الى 3150چنج اور دستى

ظرفیت نامی فازولتاژ نامی (V)سری

خازن
ظرفیت نامى از 0/5 تا 60 کیلووار
دماى کارى تا 50 درجه سانتیگراد

سه فاز400، 450، 525 1 الى 60 کیلووار سیلندرى

تک فاز، سه فاز، سه فاز 4 سیمه400، 450، 525، 690، 0/5760 الى 60 کیلووارکتابى

ولتاژ بوبین کنتاکت کمکیظرفیت (kvar)فرکانس بوبین

کنتاکتور خازنی
محدوده ظرفیت نامى خازن: از 12 تا 90 کیلووار

عمر الکتریکال: 150 هزار بار عملکرد

220 ولت

25 ،20 ،121NO+1NC / 2NO+0NC / 0NO+2NC

60 ،50 ،30

90 ،80

2NO+1NC / 1NO+2NC

3NO+2NC

50Hz
50/60Hz

ماژول ارتباطینمایش پارامترهاحالت سوئیچینگحفاظت ها و قابلیت ها سری

رگولاتور بانک خازنی
قابلیت محدودسازى تعداد پله
حفاظت کاهش و افزایش ولتاژ

افت ولتاژ و اضافه ولتاژ، هارمونیک ولتاژى، کنترل فن،
دما، خروجى آلارم، آلارم صوتى، دسترسى با پسورد 

داراى 4 حالت سوئیچینگ
براى پله هاى خازنى 

ضریب توان، انواع توان، جریان، ولتاژ،
هارمونیک ولتاژ و جریان، فرکانس، دما 

Modbus با پروتکل RS485

- ضریب توان، جریان افت ولتاژ و اضافه ولتاژ
داراى 1 حالت سوئیچینگ

براى پله هاى خازنى 

هوشمند

ساده



رنج تنظیم جریان آمپر فریم

(MPCB) کلید حرارتی
رنج جریان از 0/1 تا 80 آمپر

320.1~0.16A / 0.16~0.25A / 0.25~0.4A / 0.4~0.63A / 0.63~1A / 1~1.6A / 1.6~2.5A
2.5~4A / 4~6.3A / 6~10A / 9~14A / 13~18A / 17~23A / 20~25A / 24~32A

8025~40A / 40~63A / 56~80A

(A) جریان نامی کنتاکت کمکیفرکانس بوبین

کنتاکتور
جریان نامى از 6 تا 630 آمپر

عمر مکانیکال: تا 12 میلیون بار

1NO+1NC

(V) ولتاژ بوبین

24, 36, 48, 110, 127, 220, 240, 380, 415, 440 95 ،80 ،65 ،50 ،40 ،38 ،32 ،25 ،18 ،12 ،09 ،06 50Hz
50Hz-60Hz630 ،500 ،400 ،330 ،265 ،225 ،185 ،160 ،1202NO+2NC110, 127, 220, 380, 500

رنج تنظیم جریان حفاظت هاآمپر فریم

رله حرارتی (بی متال)
رنج تنظیم جریان از 0/1 تا 630 آمپر

IEC 60947-4 :استاندارد

اضافه بار موتور

630 ،185 ،93 ،38 ،250.1~25A /  23~40A  / 7~93A /  48~185A  / 145~630Aقطع فاز

عدم تعادل فاز

حفاظت هاپارامترهای کنترلیفرکانس نامی نوع رله

کنترل فاز
50Hz :فرکانس نامى

IEC 60947-5-1 :استاندارد

50Hzسه فاز

300~380V AC افت ولتاژ: قابل تنظیم از توالى فازها
قطع فاز

عدم تقارن فازها
افت ولتاژ

اضافه ولتاژ

380~460V AC اضافه ولتاژ: قابل تنظیم از

قطع فاز

عدم توالى صحیح فاز با زمان تأخیر قابل تنظیم



مشخصاتنوع کاربری سری

کنترل دور موتور
50Hz :فرکانس نامى

توان از 0/75 تا 850 کیلووات

BASIC

EXPERT

SMART PUMPمختص پمپ و فن

ساده

ساده و پیچیده

توان نامیفاز و ولتاژ

220 ولت تک فاز به سه فاز

220 ولت سه فاز به سه فاز

400 ولت سه فاز به سه فاز

0/75 الى 2/2 کیلووات

0/75 الى 3 کیلووات

0/75 الى 5/5 کیلووات

220 ولت سه فاز به سه فاز

400 ولت سه فاز به سه فاز

0/75 الى 160 کیلووات

0/75 الى 850 کیلووات

2/2 الى 45 کیلووات

2/2 الى 160 کیلووات

220 ولت تک فاز به سه فاز

- گشتاور راه اندازى 150  در 0/5 هرتز

- فرکانس خروجى از 0 تا 650 هرتز

V/F کنترل به روش -

- گشتاور راه اندازى 150  در 0/5 هرتز

- فرکانس خروجى از 0 تا 550 هرتز

SVC و V/F کنترل به روش -

- کنترل چند پمپ، حفاظت پمپ خشک، رفع

400 ولت سه فاز به سه فاز    گرفتگى پمپ، حفاظت یخ زدگى پمپ و ...

٪

٪

نوع کاربری مشخصاتسری

سافت استارتر
توان از 11 تا 600 کیلووات

داراى کى پد جداشونده

راه اندازى سه فاز، حفاظت هاى کامل موتور، ارتباط RS485 مودباس، کى پد جداشونده،

قابلیت نصب کنتاکتور باى پس خارجى
BASIC

توان نامی

11 الى 600 کیلووات نرمال

نرمال و سنگین EXPERT
راه اندازى سه فاز، حفاظت هاى کامل موتور، ارتباط RS485 مودباس، کى پد جداشونده،

کنتاکتور باى پس داخلى
 11 الى 600 کیلووات

امکانات و ویژگی هاسری

تجهیزات اندازه گیری

پاورمتر

(CT) ترانسفورماتور جریان
جریان اولیه نامى 30A تا 5000A، حداکثر ولتاژ نامى 660V، کلاس دقت اندازه گیرى 0/5 و 1، هدایت الکتریکى

بهینه و اتلاف توان کم

RS485 اندازه گیرى ولتاژ، جریان، فرکانس، ضریب توان، توان و انرژى اکتیو (کلاس دقت 0/5)، داراى پورت ارتباط

٪با پروتکل MODBUS، صفحه نمایش LCD، قابلیت تحمل 20  اضافه ولتاژ و اضافه جریان به صورت دائمى



تجهیزات عمومی تابلو برق

منبع تغذیه فن تایمر رله مینیاتوری

شستی و سیگنال سوکت صنعتی لیمیت سوئیچ

تجهیزات هوشمند



درباره هیمل
Himel

Himel
Himel

Himel

تولیدکننده بین المللی محصولات توزیع انرژی و اتوماسیون است که با بهره
گیری از آخرین فناوری طراحی و تولید جهانی به یکی از موفق ترین ارائه دهندگان

راهکارهای توزیع برق و اتوماسیون صنعتی بدل گشته است.

پیشگامان صادرات تابلوهای برق در اروپا تبدیل شد. با مطرح شدن نام تجاری
tدر سطح جهانی، این شرکت به مجموعه اشنایدر الکتریک پیوسته و اکنون با هدف
تولید طیف گسترده ای از محصولات قابل اعتماد در صنعت توزیع، اتوماسیون صنعتی

و برق خانگی در بیش از 50 کشور دنیا حضور موفق دارد.

این شرکت را از طریق نمایندگی های فعال خود در سراسر کشور با هولوگرام قابل
رهگیری و پوشش گارانتی تعویض و خدمات پس از فروش عرضه می نماید.

در ایران، کلیه ی محصولات آماد برق سپهر به عنوان نماینده رسمی و انحصاری

در سال 1958 توسط یک کارآفرین اسپانیایی تأسیس و به سرعت به یکی از

www.amad-bargh.com

Sep 2022
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